
■受動喫煙対策に 2018年7月、健康増進法の一部を改正する法律が成立し、2020年4月全面
施行となりました。これにより各種喫煙室の設置が必要となります。

※ 詳細は基発0701第1号を参照してください。

JIS T 8202に準拠した一般用風速計が必要
になります。なお、風速計のプローブには
指向性があるため、測定時はプローブの向
きに留意しなければなりません。測定点は
開口面中央の上部、中央部および下部の3
カ所で測定します。

喫煙専用室等に向かう気流

クリモマスター
風速計
Model 6501シリーズ

アネモマスター
ライト
Model 6006-D0

脱煙装置の排出口付近を測定しま

す。公的機関により較正された相

対濃度計（デジタル粉じん計）が

必要になります。また、相対濃度計

を用いた場合は、質量濃度変換係

数を用いて濃度に換算します。

浮遊粉じん濃度
（脱煙機能付き喫煙ブース）

光散乱式
デジタル粉じん計
Model 3442



登録証番号　JQA-2790
本社にて取得

登録証番号　JQA-EM1628（ ）（ ）
ISO9001認証 ISO14001認証

※本カタログの記載内容は2019年11月現在のものです。　
※本カタログの記載内容は、予告なく変更になる場合があります。

日本カノマックス株式会社

●お問い合わせ、お求めは

大阪府吹田市清水2-1 （〒565-0805）
TEL：（06）6877-0444（代）

【 本　  社 】

東京都港区浜松町2-6-2 （〒105-0013）
TEL：（03）5733-6023

【東京支社】

●東京営業所　TEL：（03）5733-6023
●名古屋営業所　TEL：（052）241-0535
●大阪営業所　TEL：（06）6877-0447

【営業拠点】

0120-981-959
E-mail：service@kanomax.co.jp

修理・校正サービスに関するお問い合わせ

http://www.kanomax.co.jp/

0120-009-750
E-mail：environment@kanomax.co.jp

製品に関するお問い合わせ

流入風速測定
クリモマスター®
MODEL 6501シリーズ

測定範囲

測定精度

外形寸法

風速：0.01～30.0 m/s 、 0.01～50.0 m/s（モデル番号 6561-21のみ）
風温：-20 ～ 70℃
湿度：2～ 98％RH
圧力：0～±5 kPa（オプション）
風速：0.01 ～ 0.99 m/s：±0.02 m/s
風速：1.00 ～ 5.00 m/s：±指示値の2% or 0.02 m/sの大きい方
88(W)×188(H)×51(D) mm

価格（税別）：本体￥128,000～  プローブ￥70,000～

測定範囲

測定精度
外形寸法
本体質量

風速：0.01 ～ 20.0 m/s
風温：-20 ～ 70℃
風速：±指示値の 5% or 0.02 m/s の大きい方
60(W)×120(H)×34(D) mm
100 g（電池を含まない）

JIS T8202適合

アネモマスターライト
MODEL 6006-D0

価格（税別）：￥59,800

JIS T8202適合

排出口の粉じん測定

光散乱式デジタル粉じん計
MODEL 3442

価格（税別）：￥268,000

6531-21

(公財)日本建築衛生管理教育センター 較正認可
(公社)日本作業環境測定協会  較正基準適合性確認製品

測定範囲
測定時間
電源
外形寸法
質量

0.001～10.000 mg/m3
6秒、10秒、30秒、1分、2分、3分、5分、10分、連続
リチウムポリマー充電池、ACアダプター
162(W)×60(H)×109(D) mm
1.3 kg（充電池を含む）※ラバープロテクター装着時


