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アネモマスター ライト Model 6006 仕様変更のお知らせ 

 

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は弊社商品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。 

このたびアネモマスターライト Model 6006 の仕様変更に伴い、下記のとおりご案内申し上げます。 

敬具 

 

記 

 

従来品（6006-00）では、プローブと本体との接続はコネクタを使用していましたが、この度、仕様変更に伴い、

プローブと本体は直接接続する方式を採用させていただき、6006-D0 として販売いたします。外観比較は下図を

ご参照ください。仕様変更によるプローブの精度、本体の機能に変更はございませんが、従来品の予備プローブ

（6006-31）はご使用できませんのでご注意ください。 

 

上記に伴い、従来品につきましては、在庫が無くなり次第、販売を終了させていただきます。従来品の接続部分

に関するメンテナンスは原則として、本体販売終了から５年を目安としております。なお、別売品の予備プローブに

つきましては、当面、生産・販売を継続します。 

 

【図】 従来品と仕様変更後の外観比較 

新旧 従来品【6006-00】 仕様変更後【6006-D0】 

 

 

 

商品概観 

及び 

銘版 

  

 

【お問い合わせ先】  日本カノマックス株式会社  

〒565-0805 大阪府吹田市清水 2-1 

TEL：【フリーダイヤル】0120-009-750（受付時間:平日 8:45～17:15） 

E-MAIL： environment@kanomax.co.jp 

以上、ご賢察のほどよろしくお願い申し上げます。 


