
クイック測定ガイド

起動と測定の準備をする

測定する 測定データをUSB メモリにコピーする

空気環境測定器
オートビルセットⅢ　Model 2100

★ 報告書は、事前にパソコンにソフトウェアをインストールし ABSⅢ
     本体より測定データをUSB メモリにコピーし作成・印刷をします。

★この操作は測定中は行えませんので、測定前後に追加ください。

電源ボタンを長押し

02001/21.06

2

上カバー開閉レバーを押す
レバーを押しながらグリップ部を持ち開きます。
（後方にゆっくり倒す）

電源ボタンを 1秒以上長押しすると、緑の LEDランプが点灯し、
約 1分間起動中画面が表示された後メイン画面が表示されます。

電源ボタンを 3秒以上
長押しします。

粉じん計のキャップを外す3
測定時はインレットに付いているキャップを外し、クリーニング
空気口に取り付けます。クリーニング・収納時はインレット側に
キャップを取付けクリーニング空気口からエアーを吸入させます。
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本体の取扱説明
書は製本版のみ
同梱されていま
す。（CD-ROM
には保存されて
おりません）

ソフトウェアの取
扱説明書はソフト
ウェア CD－ROM
内にデータ版とし
て保存されていま
す。（製本版は同梱
されておりません）

メインメニュー＞空気環境測定＞測定 を押します。

Shift Alt Shift

空気環境測定＞測定 を押す1
メインメニュー＞ファイル＞ファイルコピー /削除 を押します。

の順番でキーを押すと、
言語バーが表示されます。

入力パネルが画面の右下に
表示されるため、画面中央
まで移動させます。

入力モードボタンを押し表示される
文字種類から選択します。入力方式
の初期設定は「ローマ字入力」です。

追加されたい測定項目のプルダ
ウンより「測定」を選択し設定
保存ボタンを押します。

画面左下の「入力パネルOFF」ボタンを押すか、入力文字を
確定するためにキーボードの「return」キーを押してください。

入力モードを切り替える

ファイル＞ ファイルコピー /削除 を押す1

測定場所を追加する

空気環境測定＞測定ビル登録 を押す1

測定ビル名のプルダウンから「測定ビル名」を選択すると
事前に登録している測定場所の一覧が表示されます。

測定ビル情報を選択する2 プルダウンより「空気環境」を選択しUSB メモリを差し込みます。
ファイルを選択し、取込ボタンを押します。

USB メモリを差し込み、取込ボタンを押す2

「ビル追加」ボタンを押し、測定ビル名 /郵便番号 /所在地 /
報告先名 /ビル用途 /延べ面積を入力し保存ボタンを押します。

「ビル追加」を押し必要事項を入力し保存2

測定場所名を選択しスタートボタンを押すと、測定を開始します。

測定後は「保存ボタン」を押し、測定場所選択画面に戻ります。
測定終了後にスタートボタンを押すと再び測定がスタートします。

測定中または測定終了後に
測定者・天候・在室人数・
喫煙者数を入力します。

測定スタートボタンを押す3

測定者を登録する場合

測定場所一覧画面から、画面左下の「測定項目の設定」を押します。

追加の測定項目がある場合
測定器の電源を切る

キーボードを非表示にする

測定場所を選択し、「スキップ」ボタンを押します。測定が終了して
いる場所は緑色に、スキップした場所は灰色に表示されます。

測定をスキップしたい場合

メインメニュー＞空気環境測定＞基本情報登録＞測定者登録 
を押します。

測定者名の入力欄をタッチするとキーボードが現れるので、入力
します。入力完了後、追加ボタンを押すと登録が完了します。

測定者名を入力し、追加ボタンを押す2

空気環境測定＞基本情報登録＞測定者登録 を押す1

正面

メイン画面起動中

クリーニング・収納時測定時

上カバー開状態
IAQプローブ

風速プローブ

粉じん計

LCDおよび
操作タッチパネル

ステータス LED

電源ボタン

上カバー
開閉レバー

測定が終了した場所（緑色）

測定をスキップした場所（灰色）

測定回数

保存ボタン

ビル追加ボタン

●緑…電源ON

●黄…測定中 (点滅 )

●赤…エラー

言語バー

1分間測定

電源ボタン

インレット

インレット
にキャップ

スタートボタン

測定中

測定終了

クリーニング
空気口にキャップ

メインメニュー＞空気環境測定＞測定ビル登録 を押します。

保存ボタン スタートボタン

削除ボタン

画面右上の
プルダウンより

「空気環境」を選択 取込ボタン

転送完了の
ポップアップ
が表示されます

測定項目の設定 設定保存ボタン

追加ボタン

文字入力部や数字入力部を押すと、入力パネルが表示されます。

入力パネル（キーボード）入力方法

入力パネル

半角英数入力の状態

入力モードボタン

ひらがな入力の状態

あ

ひらがな入力あ
全角カタカナ入力カ
全角英数入力Ａ
半角カタカナ入力  ｶ
半角英数入力

直接入力

A

A

日本カノマックス株式会社
大阪府吹田市清水2-1 （〒565-0805）
TEL：（06）6877-0444（代）

東京都港区浜松町2-6-2 （〒105-0013）
TEL：（03）5733-6023

●東京営業所　TEL：（03）5733-6023
●名古屋営業所　TEL：（052）953-5660 
●大阪営業所　TEL：（06）6877-0447

【 本　  社 】

【東京支社】

【営業拠点】

0120-981-959
E-mail：service@kanomax.co.jp

修理・校正サービスに関するお問い合わせ

0120-009-750
E-mail：environment@kanomax.co.jp

製品に関するお問い合わせ

日本カノマックス株式会社
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